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7.2.2 Flowmålerkodning 

 

Ved installation er det vigtigt at såvel flowmåler som MULTICAL® er programmeret korrekt. Nedenstående tabel 
angiver mulighederne: 

 

   Antal decimaler på display 

CCC 
nr. 

For-
tæller 

Flow- 
faktor 

MWh
Gcal GJ m³ 

[ton] 
m³/h MW l/imp. imp./l 

Qp område 
[m³/h] 

Qs       
[m³/h] Type Flowdel 

201 100 235926 2 1 1 1 2 1 1 10…100 75 FUS380 
DN50-65 

K-M 

202 40 589815 2 1 1 1 2 2,5 0,4 40…200 240 FUS380 
DN80-100 

K-M 

203 400 589815 1 0 0 1 2 2,5 0,4 100…400 500 FUS380 
DN125 

K-M 

204 100 235926 1 0 0 0 1 10 0,1 150…1200 1600 FUS380 
DN150-250 

K-M 

205 20 1179630 1 0 0 0 1 50 0,02 500…3000 3600 FUS380 
DN300-400 

K-M 

 

Tabel 3 
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7.3 Pulsindgangene VA og VB 
 

Foruden pulsindgangene V1 og V2, har MULTICAL® 601 to ekstra pulsindgange, VA og VB, til opsamling og 
fjernopsummering af pulser fra f.eks. koldtvandsmålere og elmålere. Pulsindgangene er fysisk placeret på 
”bundmodulerne” som f.eks. på ”Data/pulsindgangsmodulet” der kan placeres i tilslutningsbunden, men 
opsummering og datalogning af værdier foretages af regneværket. 

Pulsindgangene VA og VB fungerer uafhængigt af de øvrige indgange/udgange og medgår således heller ikke i 
nogen form for energiberegning.  

 

De to pulsindgange er identisk opbyggede og kan individuelt opsættes til at modtage pulser fra vandmålere med 
max. 1 Hz eller pulser fra elmålere med max. 3 Hz. 

Konfigurering til korrekt pulsværdi foretages på fabrik udfra ordreoplysninger eller konfigureres ved hjælp af 
METERTOOL. Se afsnit 3.6 med hensyn til konfigurering af VA (FF-koder) og VB (GG-koder). 
 

MULTICAL® 601 registrerer det opsummerede forbrug for de målere der er tilsluttet VA og VB samt gemmer 
tællerstanden hver måned og hvert år på skæringsdatoen. For at lette identifikationen under dataaflæsning, er 
der desuden mulighed for at lagre målernumrene for de to målere der er tilsluttet VA og VB. Indprogrammeringen 
foretages med METERTOOL. 

Registreringen, der både kan aflæses på displayet (ved valg af passende DDD-kode) og via 
datakommunikationen, rummer følgende samt datoangivelse af års- og månedsdata: 

Registreringstype:  Tællerstand Identifikation Årsdata Månedsdata 

VA  (opsummeret register)  •    

  Målernummer VA   •   

    Årsdata, op til 15 år tilbage    •  

      Månedsdata, op til 36 måneder tilbage     • 

VB  (opsummeret register)  •    

  Målernummer VB   •   

    Årsdata, op til 15 år tilbage    •  

      Månedsdata, op til 36 måneder tilbage     • 

 

Tællerstandene VA og VB kan, ved hjælp af METERTOOL, pre-settes til den værdi som de tilsluttede målere har på 
idriftsætningstidspunktet. 
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7.3.1 Displayeksempel, VA 

 

I nedenstående eksempel er VA konfigureret til FF=24, hvilket passer til 10 liter/puls og et max. flow på 10 m3/h. 
Måleren der er tilsluttet VA har målernr. 75420145 som ved hjælp af METERTOOL er lagret i MULTICAL® 601’s 
interne hukommelse. 

 

 

 

 

 

Opsummeret register for VA (Input A) 

 

 

 

 

Målernr. for VA  (max. 8 cifre) 

 

 

 

 

Årsdata, dato for LOG 1 (sidste skæringsdato) 

 

 

 

 

Årsdata, værdi for LOG 1 (sidste årsaflæsning) 

Dette er det akkumulerede volumen der blev 
registreret 1. januar 2006. 
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8 Temperaturfølere 
Til MULTICAL® 601 anvendes der enten Pt100 eller Pt500 temperaturfølere iht. EN 60751 (DIN/IEC 751). En Pt100 
hhv. Pt500 temperaturføler er en platinføler, hvis nominelle ohmske modstand er  100,000 Ω hhv. 500,000 Ω 
ved 0,00°C og 138,506 Ω hhv. 692,528 Ω ved 100,00°C. Alle værdier for den ohmske modstand er fastlagt i den 
internationale standard IEC 751, gældende for Pt100 temperaturfølere. Værdierne for de ohmske modstande i 
Pt500 følere er 5 gange højere. I nedenstående tabeller er modstandsværdierne i [Ω] angivet for hver hele grad 
celcius for både Pt100 og for Pt500 følere: 

 

Pt100 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 100,000 100,391 100,781 101,172 101,562 101,953 102,343 102,733 103,123 103,513 

10 103,903 104,292 104,682 105,071 150,460 105,849 106,238 106,627 107,016 107,405 

20 107,794 108,182 108,570 108,959 109,347 109,735 110,123 110,510 110,898 111,286 

30 111,673 112,060 112,447 112,835 113,221 113,608 113,995 114,382 114,768 115,155 

40 115,541 115,927 116,313 116,699 117,085 117,470 117,856 118,241 118,627 119,012 

50 119,397 119,782 120,167 120,552 120,936 121,321 121,705 122,090 122,474 122,858 

60 123,242 123,626 124,009 124,393 124,777 125,160 125,543 125,926 126,309 126,692 

70 127,075 127,458 127,840 128,223 128,605 128,987 129,370 129,752 130,133 130,515 

80 130,897 131,278 131,660 132,041 132,422 132,803 133,184 133,565 133,946 134,326 

90 134,707 135,087 135,468 135,848 136,228 136,608 136,987 137,367 137,747 138,126 

100 138,506 138,885 139,264 139,643 140,022 140,400 140,779 141,158 141,536 141,914 

110 142,293 142,671 143,049 143,426 143,804 144,182 144,559 144,937 145,314 145,691 

120 146,068 146,445 146,822 147,198 147,575 147,951 148,328 148,704 149,080 149,456 

130 149,832 150,208 150,583 150,959 151,334 151,710 152,085 152,460 152,835 153,210 

140 153,584 153,959 154,333 154,708 155,082 155,456 155,830 156,204 156,578 156,952 

150 157,325 157,699 158,072 158,445 158,818 159,191 159,564 159,937 160,309 160,682 

160 161,054 161,427 161,799 162,171 162,543 162,915 163,286 163,658 164,030 164,401 

170 164,772 165,143 165,514 165,885 166,256 166,627 166,997 167,368 167,738 168,108 

Pt100, IEC 751 Amendment 2-1995-07 

Tabel 4 
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Pt500 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 500,000 501,954 503,907 505,860 507,812 509,764 511,715 513,665 515,615 517,564 

10 519,513 521,461 523,408 525,355 527,302 529,247 531,192 533,137 535,081 537,025 

20 538,968 540,910 542,852 544,793 546,733 548,673 550,613 552,552 554,490 556,428 

30 558,365 560,301 562,237 564,173 566,107 568,042 569,975 571,908 573,841 575,773 

40 577,704 579,635 581,565 583,495 585,424 587,352 589,280 591,207 593,134 595,060 

50 596,986 598,911 600,835 602,759 604,682 606,605 608,527 610,448 612,369 614,290 

60 616,210 618,129 620,047 621,965 623,883 625,800 627,716 629,632 631,547 633,462 

70 635,376 637,289 639,202 641,114 643,026 644,937 646,848 648,758 650,667 652,576 

80 654,484 656,392 658,299 660,205 662,111 664,017 665,921 667,826 669,729 671,632 

90 673,535 675,437 677,338 679,239 681,139 683,038 684,937 686,836 688,734 690,631 

100 692,528 694,424 696,319 698,214 700,108 702,002 703,896 705,788 707,680 709,572 

110 711,463 713,353 715,243 717,132 719,021 720,909 722,796 724,683 726,569 728,455 

120 730,340 732,225 734,109 735,992 737,875 739,757 741,639 743,520 745,400 747,280 

130 749,160 751,038 752,917 754,794 756,671 758,548 760,424 762,299 764,174 766,048 

140 767,922 769,795 771,667 773,539 775,410 777,281 779,151 781,020 782,889 784,758 

150 786,626 788,493 790,360 792,226 794,091 795,956 797,820 799,684 801,547 803,410 

160 805,272 807,133 808,994 810,855 812,714 814,574 816,432 818,290 820,148 822,004 

170 823,861 825,716 827,571 829,426 831,280 833,133 834,986 836,838 838,690 840,541 

Pt500, IEC 751 Amendment 2-1995-07 

Tabel 5 

 

8.1 Følertyper 
 

MULTICAL® 601               Type  67- �  �  � �  �  � 
Pt500 følersæt          
Intet følersæt         0 
Lommefølersæt med 1,5 m kabel         A 
Lommefølersæt med 3,0 m kabel         B 
Lommefølersæt med 5 m kabel         C 
Lommefølersæt med 10 m kabel         D 
Kort direkte følersæt med 1,5 m kabel         F 
Kort direkte følersæt med 3,0 m kabel         G 
3 Lommefølere i sæt med 1,5 m kabel         L 
3 Lommefølere i sæt med 3,0 m kabel  M 
3 Lommefølere i sæt med 5 m kabel  N 
3 Lommefølere i sæt med 10 m kabel  P 
3 Kort direkte i sæt med 1,5 m kabel      Q3 
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8.2 Kabelindflydelse og kompensering 

8.2.1 2-leder følersæt 

Til mindre og mellemstore varmemålere er der oftest kun behov for relativ kort længde til temperaturfølerne, 
hvormed 2-leder følersæt med fordel kan anvendes.  

 

Kabellængden og tværsnittet skal altid være ens for de 2 følere der anvendes som temperaturfølerpar til en 
varmemåler og for ledningsfølere gælder at den leverede længde ikke må hverken afkortes eller forlænges.  

De begrænsninger der er knyttet til brugen af 2-leder følersæt i henhold til EN 1434-2:2004 er angivet i tabellen 
nedenfor. Kamstrup leverer Pt500 følersæt med op til 10 m kabel (2 x 0,25 mm2) 

 

 Pt100 følere  Pt500 følere  

Kabeltværsnit   
[mm2] 

 Max. kabellængde 
[m] 

Temperaturforøgelse 
[K/m]  

Kobber @ 20°C 

 Max. kabellængde 
[m] 

Temperaturforøgelse 
[K/m]  

Kobber @ 20°C 

0,25  2,5 0,450  12,5 0,090  

0,50  5,0 0,200  25,0 0,040 

0,75  7,5 0,133  37,5 0,027 

1,50  15,0 0,067  75,0 0,013 

Tabel 6 

 

8.2.2 4-leder følersæt 

Til installationer der kræver længere kabellængder end skemaet overfor angiver, anbefales det at anvende 4-leder 
følersæt samt en MULTICAL® 601 type 67-B med 4-leder tilslutning. 

 

4-leder konstruktionen anvender to ledere til målestrøm og de to andre ledere til målesignal, hvormed 
konstruktionen i teorien er  upåvirket af lange følerkabler. I praksis bør der dog ikke anvendes længere end 100 m 
kabel og det anbefales at anvende 4 x 0,25 mm2.  
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Tilslutningskablet bør have en yderdiameter på 5-6 mm for at opnå optimal tætning i både MULTICAL® 601 og i 
forskruningen på 4-leder føleren. Kablets isolationsmateriale/yderkappe bør vælges udfra den maximale 
temperatur i installationen. PVC kabler anvendes typisk op til 80°C og ved højere temperaturer anvendes ofte 
silikonekabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamstrups 4-leder følersæt har udskiftelig følerindsats og kan leveres i længderne 90, 140 og 180 mm. 
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8.3 Lommefølere 
Pt500 ledningsføler, opbygget med 2-leder silikonekabel og afsluttet med et ø5,8 mm påkrympet rustfast 
stålhylster, der beskytter følerelementet.  

Stålhylstret monteres i en følerlomme (dykrør), der måler ø6 mm indvendigt og ø8 mm udvendigt. Følerlommerne 
leveres med R½ (konisk ½”) tilslutning i rustfast stål i længderne 65, 90 og 140 mm. Følerkonstruktionen med 
separat dykrør tillader udskiftning af følere uden først at skulle lukke for vandgennemstrømningen. Det store 
udvalg af dykrørslængder sikrer desuden, at følerne kan monteres i alle forekommende rørdimensioner. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4      Figur 5 

 

 

De rustfaste stållommer kan anvendes ved montage i PN25 anlæg! 

 

Plastrøret på følerkablet placeres 
ud for plombeskruen og denne  
tilspændes let med fingrene 
inden  plombering. 
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8.4 Pt500 kort direkte følersæt 
Pt500 kort direkte føler er konstrueret iht. den europæiske standard for varmeenergimålere EN 1434-2. Føleren er 
konstrueret for montage direkte i målemediet, altså uden følerlomme, hvorved der opnås en særdeles hurtig 
response på temperaturændringer fra f.eks. brugsvandsvekslere. 

Føleren er baseret på et 2-leder silikonekabel. Følerrøret er udført i rustfrit stål og måler ø4 mm i spidsen, hvor 
følerelementet er placeret. Montagen kan endvidere foretages direkte i mange typer flowmålere, hvorved 
installationsomkostningerne reduceres. 

 

Figur 6 

 

Figur 7 

 

 

Figur 8 

 

Føleren kan monteres i specielle tee-stykker, der 
kan leveres for ½”, ¾” og 1” rørinstallationer. 

Endvidere kan den korte direkte føler 
monteres ved hjælp af en R½ eller R¾ til M10 
nippel i et almindeligt 90° tee. 

For at opnå den bedste servicevenlighed under 
målerskift, kan den korte direkte føler placeres i en 
kuglehane med følerstuds. 

Kuglehaner med følerstuds leveres i G½, G¾ og G1 

Nr. 6556-474 6556-475 6556-476 
 G½ G¾ G1 

Max. 130°C og PN16 
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9 Spændingsforsyning 
MULTICAL® 601 skal altid internt forsynes med 3,6 VDC (± 5%) på klemme 60(+) og 61(-). Dette opnås med et af 
følgende forsyningsmoduler: 

 

MULTICAL 601®               Type  67- �  �  � �  �  �  �  �  � � 
Forsyning                
Batteri, D-celle        2         
230 VAC forsyningsmodul med trafo       7         
24 VAC forsyningsmodul med trafo       8         
 

De 3 ovennævnte forsyningsmoduler er alle inkluderet i den omfattende typetest som MULTICAL® 601 har 
gennemgået. Indenfor rammerne af typegodkendelsen, CE-erklæringen og fabriksgarantien må der ikke anvendes 
andre typer spændingsforsyninger end de ovenfor nævnte. 

 

66-CDE ⇒ MC 601 MULTICAL® 601 kan ikke forsynes fra 24 VDC. 
 

9.1 Indbygget D-celle lithium batteri 
Der skal anvendes en lithium D-celle (Kamstrup type 66-00-200-100) til måleren. Batteriet placeres til højre i 
tilslutningsbunden, og udskiftes nemt og enkelt, blot ved hjælp af en skruetrækker. 

 

 

 

 

Batterilevetiden afhænger dels af den temperatur som batteriet udsættes for, og dels af den valgte applikation for 
måleren. 

 

Batterilevetid 
Anvendelse (temperatur) Med 1 

ULTRAFLOW® 
Med 2 

ULTRAFLOW® 
MULTICAL® 601 monteret på væg 
(batteritemperatur < 30°C) 

10 år 6 år 

MULTICAL® 601 monteret på flowdel 
(batteritemperatur < 45°C) 

8 år 5 år 
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Ovenstående batterilevetider er angivet for standard installationer. Følgende kan reducere batterilevetiden: 

- Varm omgivelsestemperatur 

- Tilslutning af datamoduler 

- Hyppig datakommunikation  

Kontakt Kamstrup for yderligere oplysninger. 

9.2 Forsyningsmodul 230 VAC 
Dette printmodul er galvanisk adskilt fra netspændingen og egner sig til direkte 230 V netinstallation. Modulet 
indeholder en 2-kammer sikkerhedstransformator, der opfylder kravene til dobbelt isolation, når 
regneværkstoppen er monteret. Effektforbruget er mindre end 1 VA/1 W. 

 

 

 

Nationale regler for elinstallationer skal følges. 230 VAC modulet må tilsluttes/frakobles af varmeværkets 
personel, mens den faste 230 V installation til målertavlen kun må udføres af autoriseret elinstallatør.  

9.3 Forsyningsmodul 24 VAC 
Dette printmodul er galvanisk adskilt fra 24 VAC netspændingen og egner sig både til industriinstallationer med 
fælles 24 VAC forsyning og individuelle installationer der forsynes fra en separat 230/24 V sikkerhedstrafo i 
målertavlen. Modulet indeholder en 2-kammer sikkerhedstransformator, der opfylder kravene til dobbelt 
isolation, når regneværkstoppen er monteret. Effektforbruget er mindre end 1 VA/1 W. 

 

 

 

Nationale regler for elinstallationer skal følges. 24 VAC modulet må tilsluttes/frakobles af varmeværkets 
personel, mens installation af 230/24 V i målertavlen kun må udføres af autoriseret elinstallatør.  
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Modulet egner sig især til installation sammen med en 230/24 V sikkerhedstrafo, f.eks. type 66-99-403, der kan 
installeres i målertavlen før sikkerhedsrelæet. Når transformatoren anvendes, vil effektforbruget være mindre end 
1,7 W for den samlede måler inkl. 230/24 V trafo. 

 

 

 

9.4 Ombytning af forsyningsenhed 
Forsyningsenheden til MULTICAL® 601 kan ombyttes fra netforsyning til batteri eller omvendt, i takt med ændrede 
behov hos forsyningsselskabet. Således kan netforsynede målere med fordel ombyttes til batterimålere, hvis der 
er tale om byggerier under opførelse, hvormed netforsyningen kan være ustabil eller helt manglende i perioder. 

Omskiftning fra batteri til netforsyning kræver ikke omprogrammering, da MULTICAL® 601 ikke indeholder 
informationskode for udtjent batteri. 

Omskiftning fra netforsyning til batteri må dog ikke foretages på MULTICAL® 601 med følgende bundmoduler: 

 

MULTICAL 601®               Type  67- �  �  � �  �  �  �  �  � � 
Bundmodul                            
RadioRouter + pulsindgange     21           
Prog. datalogger + RTC + 4…20 mA indgange + pulsindgange     22           
0/4…20 mA udgange     23           
LonWorks, FTT-10A + pulsindgange        24           

Se afsnit 10.1.5 vedrørende valg af forsyningstype for top- og bundmoduler. 
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9.5 Netforsyningskabler 
MULTICAL® 601 kan leveres med netforsyningskabler H05 VV-F til enten 24 V eller til 230 V (l=1,5 m): 

 

 
Forsyningskabel, type 5000-286 (2x0,75 mm²), max. 6 A sikring 

 
”H05 VV-F” er betegnelse for en kraftig PVC kappe, der max. tåler 70°C. Forsyningskablet skal derfor installeres 
med tilstrækkelig afstand til varme rør og lignende.  
 

9.6 Danske regler for tilslutning af netdrevne målere 
Installation til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering (www.sik.dk, SIK-meddelelse Elinstallationer 27/09, 
februar 2009). 

Registrering af energi- og ressourceforbruget (el, varme, gas og vand) hos den enkelte forbruger sker i stigende 
grad med elektroniske målere, ligesom der ofte anvendes udstyr for fjernaflæsning og fjernkontrol af såvel 
elektroniske som ikke-elektroniske målere. 

De almindelige bestemmelser for udførelse af installationer skal opfyldes. Det er dog tilladt at udnytte følgende 
lempelser: 

• Hvis måler eller udstyr til fjernaflæsning eller fjernkontrol er dobbeltisoleret, er det ikke nødvendigt at 
fremføre beskyttelseslederen til tilslutningsstedet. Det gælder også, når tilslutningsstedet er en 
stikkontakt, forudsat at denne er anbragt i en kapsling, som er plomberbar eller som kun kan åbnes med 
nøgle eller værktøj. 

Såfremt der anvendes måler eller udstyr for fjernaflæsning og fjernkontrol, som tilsluttes en 
sikkerhedstransformer anbragt i tavlen og tilsluttet direkte på stikledningen, er der ikke krav om afbryder eller 
særskilt overstrømsbeskyttelse hverken i primær- eller sekundærkredsen, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

• Sikkerhedstransformeren skal enten være i ubetinget kortslutningssikker udførelse eller være fail-safe.  

• Ledningen i primærkredsen skal enten være kortslutningsbeskyttet af stikledningens 
overstrømsbeskyttelse eller være kortslutningssikkert oplagt.  

• Ledningen i sekundærkredsen skal have et ledertværsnit på mindst 0,5 mm² og en strømværdi, der er 
større end den strøm, som transformeren på nogen måde kan afgive.  

• Sekundærkredsen skal kunne adskilles enten med skillestykker, eller det skal af monteringsvejledningen 
fremgå, at sekundærkredsen kan frakobles i transformerens klemmer. 

Generelt  
Arbejde med den faste installation, herunder ethvert indgreb i gruppetavlen, må kun udføres af en autoriseret 
elinstallatør.  
Servicearbejde på udstyr, der er omfattet af denne meddelelse, samt tilslutning og frakobling af udstyret uden for 
tavlen kræves ikke udført af autoriseret elinstallatør. Disse arbejder må også udføres af personer eller 
virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer, reparerer eller vedligeholder udstyret, når den, der udfører 
arbejdet, er i besiddelse af fornøden sagkundskab. 
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10  Indstiksmoduler 
MULTICAL® 601 kan tilføjes indstiksmoduler i både regneværkstoppen (Topmoduler) og i tilslutningsbunden 
(Bundmoduler), hvormed måleren kan tilpasses en række forskellige applikationer. 

Alle indstiksmoduler er inkluderet i den omfattende typetest som MULTICAL® 601 har gennemgået. Indenfor 
rammerne af typegodkendelsen, CE-erklæringen og fabriksgarantien må der ikke anvendes andre typer 
indstiksmoduler end de nedenfor nævnte. 

 

10.1  Topmoduler 
MULTICAL 601®               Type  67- �  �  � �  �  �  �  �  � � 

Topmodul                         
RTC (Real Time Clock)    1             
RTC + ΔEnergiberegning  + timedatalogger   2             
RTC + PQ eller Δt-begrænser + timedatalogger   3             
RTC + dataudgang + timedatalogger   5             
RTC + 66-C kompatibilitet  + pulsudgange (CE og CV)   6             
RTC + M-Bus   7             
RTC + timedatalogger + pulsudgange   8             
RTC + ΔVolumen + timedatalogger   9             
RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + timedatalogger + scheduler  A             
RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + prog. datalogger   B             
 

 

 

 

 

Blokdiagram for topmodul 

 

Topmodulerne er opbygget på ovenstående fælles hardware platform. Applikationsprogrammet i microcontrol- 
leren samt komponentbestykningen varierer i henhold opgaven. 
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10.1.1 Topmodulsoversigt 

 

 

Type 67-01: RTC,  Real Time Clock 

Topmodulet består af realtidsur og batteri back-up. Når 
MULTICAL® 601 regneværkstoppen placeres i 
tilslutningsbunden, og derved får forsyningsspænding, 
overføres aktuel dato og tid fra topmodulet til regneværket. 

Topmodulet anbefales til applikationer, hvor der lægges vægt 
på korrekt dato/tid i dataloggere samt i tidsstyret tarif. 

Realtidsur og batteri back-up er standard i alle de øvrige 
topmoduler. 

Tilslutningsklemmerne anvendes ikke i dette modul. 

 

Type 67-02: RTC + ΔEnergiberegning og timedatalogger   

Dette topmodul beregner differencen mellem fremløbsenergi 
og returløbsenergi, hvormed der opnås et udtryk for den 
aftappede energi i åbne systemer.  

Differensenergien dE=E4-E5. 

Modulet indeholder endvidere en timedatalogger, der foruden 
Differensenergien dE, har registre som døgnlogger (se afsnit 
6.10 Dataloggere) 

Kræver  CCC1 = CCC2 

Tilslutningsklemmerne anvendes ikke i dette modul. 

 

 

Type 67-03: RTC + PQ-begrænser + timedatalogger 

Modulet har 2 pulsudgange som anvendes til UP/DOWN 
styring af en langsomtgående 3-punkt motorventil, via et 
eksternt solid-state relæ, type S75-90-006 og en 230/24V 
trafo, type 66-99-403. 

De ønskede effekt- og flowbegrænsninger indlæses i 
MULTICAL® 601 via PC-programmet METERTOOL. 

Se i øvrigt vejledning: 5512-497 

Modulet indeholder endvidere en timedatalogger. 

 

 

Type 67-05: RTC + dataudgang + timedatalogger 

Modulet har en galvanisk adskilt dataport der fungerer med 
KMP-protokollen. Dataudgangen kan anvendes ved f.eks. 
tilslutning af eksterne kommunikationsenheder eller anden 
fastfortrådet datakommunikation som ikke er hensigtsmæssig 
at udføre via optisk kommunikation på målerens front. 

62: DATA (Brun) – 63:REQ (Hvid) – 64: GND (Grøn). Anvend 
datakabel type 66-99-106 med 9-polet D-sub eller type 66-99-
098 med USB stik. 

Modulet indeholder endvidere en timedatalogger. 

Der kan kun aflæses aktuelle og akkumulerede data. 
Dataloggere for time/dage/måneder/år kan ikke dataaflæses 
gennem dataport på 67-05 topmodulet. 
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Type 67-06: RTC + 66-C kompatibilitet  + pulsudgange 

Topmodulet gør MULTICAL® 601 datakompatibel med 
MULTICAL® 66-C, sådan at en række af de tidligere 
bundmoduler til MULTICAL® 66-C også kan anvendes i 
MULTICAL® 601. Topmodulet har desuden 2 pulsudgange for 
henholdsvis energi (CE) og volumen (CV). Pulsopløsning følger 
displayet (fastsat i CCC-koden). F.eks. CCC=119 (qp 1,5): 1 
puls/kWh og 1 puls/0,01m3 . Pulsbredden er  32 msek. 
Pulsudgangene er optoisolerede og tåler 30 VDC og 10 mA. 

Se afsnit 10.1.2 mht. pulsudgangenes funktion. 

 

Type 67-07: RTC + M-Bus 

M-Bus kan tilsluttes i stjerne, ring og bus topologi. Afhængigt 
af M-Bus Master og kabellængde/tværsnit, kan der tilsluttes 
op til 250 målere med primæradressering og endnu flere , hvis 
der anvendes sekundæraddressering. 

Kabelmodstand i netværk: < 29 Ohm 

Kabelkapacitet i netværk: < 180 nF 

Tilslutningspolariteten på klemme 24-25 er ligegyldig. 

Modulet bør kun anvendes i netforsynede målere. 

Med mindre andet er bestilt ved ordreafgivelse er 
primæradressen de 3 sidste cifre af kundenummer, men kan 
ændres via PC-programmet METERTOOL. 

 

Type 67-08: RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + 
timedatalogger 

Dette topmodul har 2 konfigurérbare pulsudgange, som er 
velegnet til volumen- og energipulser for varmemålere, 
kølemålere og kombinerede varme/køle-målere. 

Pulsopløsning følger displayet (fastsat i CCC-koden). F.eks. 
CCC=119 (qp 1,5): 1 puls/kWh og 1 puls/0,01m3. 

Pulsudgangene er optoisolerede og tåler 30 VDC og 10 mA. 

Typisk tilsluttes energi (CE) på 16-17 og volumen (CV) på 18-
19, men andre kombinationer kan vælges via PC-programmet 
METERTOOL som også anvendes til at vælge 32 eller  
100 msek. i pulsbredde. 

Modulet indeholder endvidere en timedatalogger, der har 
registre som døgnlogger (se afsnit 6.12 Dataloggere) 

Se afsnit 10.1.3 mht. pulsudgangenes funktion. 

 

Type 67-09: RTC + ΔVolumenberegning og timedatalogger   

Dette topmodul beregner differencen mellem 
fremløbsvolumen og returløbsvolumen, hvormed der opnås et 
udtryk for den aftappede energi i åbne systemer.  

Differensvolumen dV=V1-V2. 

Modulet indeholder endvidere en timedatalogger, der foruden 
Differensvolumen, har registre som døgnlogger (se afsnit 6.10 
Dataloggere) 

Kræver CCC1=CCC2 og egnet DDD-kode. 

Tilslutningsklemmerne anvendes ikke i dette modul. 
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Type 67-0A: RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + 
timedatalogger + scheduler 

Se Applikation nr. 10 på side 33, Varmt tappevand 

Topmodulet har samme funktioner som topmodul 67-08. 
Derudover kan modulet simulere en koldtvandstemperatur i 
overensstemmelse med en programmeret scheduler, hvor T2, 
T3 eller T4 kan programmeres med op til 12 individuelle 
datoer/temperaturer pr. år. 

Se afsnit 10.1.3 mht. pulsudgangenes funktion. 

 

 

 

Type 67-0B: RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + prog. 
datalogger  

RTC- og Pulsudgangsfunktionerne på dette topmodul er 
identiske med funktionerne tidligere beskrevet for topmodul 
67-08; dog leveres 67-0B med Opto FET udgang til AC/DC 
pulser. Se afsnit 2.2 Elektriske data mht. specifikationer på 
pulsudgangene CE og CV. 

Topmodulet er forberedt for at kunne indgå i et Kamstrup 
radionetværk sammen med et RadioRouter bundmodul 
6700210003xx, hvor de aflæste data overføres til 
systemsoftwaren via netværksenheden, RF Concentrator. 

Se afsnit 10.1.3 mht. pulsudgangenes funktion. 
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10.1.2 Topmodul 67-06 pulsudgange 

Dette topmodul har 2 pulsudgange med fast funktion og pulsbredde: 

 
Målerfunktion Output C (16-17) Output D (18-19)  Pulslængde 
Varmemåler CE+    Varmeenergi CV+  Varmevolumen  32 msek. 
 
Pulsopløsning følger displayet (fastsat i CCC-koden). F.eks. CCC=119: 1 puls/kWh og 1 puls/0,01m3 

  

66-CDE ⇒ MC 601 

Modem, M-Bus og radiomoduler fra MULTICAL® 66-C kan anvendes i MULTICAL® 601, når der 
samtidigt anvendes topmodul 67-06. 

Topmodulet understøtter følgende datastrenge: /#1, /#2, /#3, /#5, /#B, /#C, /#E, /#K, /#N samt 
Tvangsopkald og Alarmer. 

 

10.1.3 Topmoduler 67-08, 67-0A og 67-0B pulsudgange 

Disse topmoduler har 2 konfigurérbare pulsudgange, som bl.a. er velegnet til kombinerede varme/køle-
applikationer: 

 
Målerfunktion Output C (16-17) Output D (18-19)  Pulslængde 
Varmemåler CE+   Varmeenergi             (E1)    CV+   Volumen                (V1)       
Volumenmåler CV+   Volumen                    (V1)    CV+   Volumen                (V1)       
Kølemåler CE-    Køleenergi                 (E3)    CV+   Volumen                (V1)       
Varme/kølemåler CE+   Varmeenergi             (E1)    CE-    Køleenergi             (E3)       

32 msek. 
eller 
100 msek. 

 
Pulsopløsning følger displayet (fastsat i CCC-koden). F.eks. CCC=119: 1 puls/kWh og 1 puls/0,01m3 

Konfigdata ligger i modulet og følger modulet ved udskiftning. CV- (TA3) anvendes kun i forbindelse med tarif 
EE=20. 
 

10.1.4 Isætning og udtagning af topmodul 

Topmodulet løsnes ved at trykke nedad midt på plastemnet til venstre samtidigt med at topmodulet skubbes 
mod venstre.  

 

Figur 9 
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10.1.5 Forsyningsmuligheder for Top- og bundmoduler  

Top ⇒ 
Bund ⇓ 

 
67-01 
RTC 

67-02+67-09 
RTC + ΔE + 
Time-Log 

67-03 
RTC + PQ + 
Time-Log 

67-05 
RTC + Data + 
Time-Log 

67-06 
RTC + 66-C 
+CE-CV 

67-07 

RTC + M-Bus 

67-08+67-0A 
RTC+TimeLog 
+2 pulsudg. 

67-0B 
RTC+2 pulsudg. 
+prog.datalog. 

          
67-00-10 
Data+p/i 

 Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

67-00-
20/27/29 
M-Bus+p/i 

 Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 

67-00-21 
RadioRouter 
+pulsindg. 

 Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 

67-00-22 
4-20 Indg. 

 Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
67-00-23 
0/4-20 Udg. 

 Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
67-00-24 
LonWorks 
+ pulsindg. 

 Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 

67-00-25 
RF+p/i  

 Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 
67-00-26 
RF+p/i 

 Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 
67-00-30 
wM-Bus 

 Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning 

Batteri/net-
forsyning N/A Batteri/net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 
Batteri/net-

forsyning 
67-00-60 
ZigBee+p/i 

 Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
67-00-62 
Metasys N2 

 Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning 

Kun net-
forsyning N/A Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
Kun net-

forsyning 
67-00-04 
M-Bus+p/i 

 N/A N/A N/A N/A Batteri/net-
forsyning N/A N/A N/A 

67-00-08 
M-Bus+p/i 

 N/A N/A N/A N/A Batteri/net-
forsyning N/A N/A N/A 

67-00-0A 
RF+p/i 

 N/A N/A N/A N/A Batteri/net-
forsyning N/A N/A N/A 

67-00-0B 
RF+p/i 

 N/A N/A N/A N/A Batteri/net-
forsyning N/A N/A N/A 

10.1.6 Oversigt for topmodul 67-05 med ekstern kommunikationsenhed 

Top ⇒ 
Ext. box ⇓ 

 67-05 
RTC + Data + 
Time-Log 

 Kommentarer/begrænsninger i brug 

     
67-00-10  N/A   
67-00-20/27/29  N/A   
67-00-21  N/A   
67-00-22  N/A   
67-00-23  N/A   
67-00-24 
LonWorks 
+ pulsindg. 

 Kun net-
forsyning 

 Modultypen i den eksterne kommunikationsenhed kan ikke vises i MC601’s display. 
Der kan kun aflæses aktuelle og akkumulerede data. Dataloggere for timer/dage/måneder/år kan ikke 
dataaflæses gennem dataporten på 67-05 top modulet. LonWorks skal altid netforsynes. 

67-00-25  N/A   
67-00-26  N/A   
67-00-30  N/A   
67-00-60  N/A   
67-00-62  N/A   
67-00-04  N/A   
67-00-08  N/A   
67-00-0A  N/A   
67-00-0B  N/A   
 

Note: Pulsindgangen VA og VB (terminal 65-66-67-68) er ikke tilsluttet når modulet anvendes i en ekstern 
kommunikationsenhed. 
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10.2  Bundmoduler 
Bundmodulerne til MULTICAL® 601 kan inddeles i 3 grupper: 
 

67-00-2X Moduler der specifikt er udviklet til MULTICAL® 601 og KMP-protokollen. Topmodul type 67-06 skal ikke 
anvendes. 

67-00-1X Moduler med enkle funktioner og uden microprocessor. Kan anvendes i både MULTICAL® 601 og –CDE. 

67-00-0X Moduler fra MULTICAL® 66-CDE som kan anvendes i MULTICAL® 601, hvis der samtidigt tilsluttes Topmodul type 
67-06. 

 

MULTICAL 601®               Type  67- �  �  � �  �  �  �  �  � � 
Bundmodul                            
Data + pulsindgange     10           
M-Bus + pulsindgange     20           
RadioRouter + pulsindgange     21           
Prog. datalogger + RTC + 4…20 mA indgange + pulsindgange     22           
0/4…20 mA udgange     23           
LonWorks, FTT-10A + pulsindgange        24           
Radio + pulsindgange  (intern antenne)     25           
Radio + pulsindgange  (ekstern antennetilslutning)     26           
M-Bus modul med alternative registre + pulsindgange     27           
M-Bus modul med  MC-III datapakke + pulsindgange     29           
Wirelees M-Bus       30           
ZigBee 2,4 GHz int. ant. + pulsindgange     60           
Metasys N2 (RS485) + pulsindgange (VA, VB)     62           
                                                M-Bus + pulsindgange  04           
M-Bus + pulsindgange  08           
Radio + pulsindgange  (intern antenne)  0A           
Radio + pulsindgange  (ekstern antennetilslutning) 

K
ræ

ve
r 

to
pm

od
ul

 
67

-0
6 

 0B           
 

10.2.1 Data + pulsindgange (67-00-10) 

Modulet har en galvanisk adskilt dataport der fungerer med KMP-protokollen. Dataudgangen kan anvendes ved 
f.eks. tilslutning af eksterne kommunikationsenheder eller anden fastfortrådet datakommunikation som ikke er 
hensigtsmæssig at udføre via optisk kommunikation på målerens front. 

Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af pulsindgangene. 

66-CDE ⇒ MC 601 
Når Topmodul type 67-06 anvendes, vil dataporten være kompatibel med de grundlæggende 
funktioner i MULTICAL® 66-C., såsom /#1, /#2, /#3, /#5, /#B, /#C, /#E, /#K, /#N 

 

Modulet indeholder datatilslutning, der f.eks. kan anvendes til udvendigt aflæsningsstik, beregnet til Kamstrups 
håndterminal, eller til fast fortrådning af PC tilslutning.  
Datatilslutningen er galvanisk isoleret med optokoblere, hvilket gør, at der skal anvendes datakabel type 66-99-
105 eller 66-99-106 for at tilpasse signalet til RS232 niveau, som passer til PC og Kamstrups håndterminal. 
Se afsnit 11. Datakommunikation for oplysninger om datastrenge og protokoller. Har computeren ingen com-port 
kan datakabel med USB type 66-99-098 anvendes. 
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10.2.2 M-Bus + pulsindgange (67-00-20)  
M-Bus modulet forsynes over M-Bus nettet, således at det er uafhængigt af målerens egen forsyning. To-vejs 
kommunikation mellem M-Bus og energimåler sker over optokoblere, hvilket giver galvanisk adskillelse mellem  
M-Bus og måler. Modulet understøtter både primær, sekundær og enhanced sekundær adressering. 

M-Bus modulet har 2 ekstra indgange. Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af 
pulsindgangene. 

 

10.2.3 RadioRouter + pulsindgange (67-00-21) 
Radiomodulet leveres til at operere i både licensfrit frekvensbånd og til licenskrævende frekvenser. Modulet 
leveres med intern antenne, samt tilslutning for ekstern antenne. 

Radiomodulet er forberedt til at kunne indgå i et Kamstrup radionetværk, hvor de aflæste data automatisk 
overføres til systemsoftware via netværkskomponenten/netværksenheden RF Concentrator.  

Radiomodulet har 2 ekstra indgange. Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af 
pulsindgangene. 

RadioRouter modulet  (67-00-21) skal anvendes med netforsyning. 

 

10.2.4 Prog. datalogger + RTC + 4…20 mA indgange + pulsindgange (67-00-22) 
Modulet leveres altid med tilslutningsmulighed for 2 tryktransmittere på terminalerne 57, 58 og 59 og kan 
indstilles til strømaflæsning eller trykområde på 6, 10 eller 16 bar. 

Modulet er forberedt for fjernaflæsning, hvor data fra måler/modul overføres til systemsoftwaren via det 
tilkoblede eksterne GSM/GPRS modem på terminalerne 62, 63 og 64. 

Desuden har modulet 2 ekstra pulsindgange, se afsnit 7.3: Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktion. 
Modulet skal altid spændingsforsynes med 24 VAC. 

Krav til tryktransmitter:  4…20 mA, 2-wire, loop-powered, loopspænding max. 16 VDC  
      (f.eks. type CTL fra Baumer A/S) 
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10.2.5 0/4…20 mA udgange (67-00-23) 

Modulet har to aktive analoge udgange, der begge kan konfigureres til 0…20 mA eller til 4…20 mA. Envidere kan 
udgangene konfigureres til en ønsket måleværdi (effekt, flow eller temperatur) samt til ønsket områdeskalering. 
Alle værdier på de 2 analoge udgange opdateres hvert 10 sekund. 

Modulet skal monteres i MULTICAL® 601. Det kan ikke benyttes separat sammen med flowmålere. 
Konfiguration foretages via ”Bottom module” menu i METERTOOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.6 LonWorks, FTT-10A + pulsindgange (67-00-24) 

LonWorks modulet anvendes til dataoverførsel fra MULTICAL 601 enten til dataaflæsning/registrering eller 
reguleringsformål via Lon-Bussen.  

Se afsnit 7.3 Pulseindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af pulsindgangene. Modulet skal 
spændingsforsynes med 24 VAC. 

For Netværksvariabel liste (SNVT) og yderligere oplysninger om LonWorks modulet henvises til datablad  
5810-510. For installation henvises til Installationsvejledning 5512-396. 
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67-00-25: Intern antenne 

67-00-26: Ekstern antennetilslutning 

 

10.2.7 Radio + pulslindgange (67-00-25/26) 

Radiomodulet leveres som standard til at operere i et licensfrit frekvensbånd, men kan også leveres til andre 
licenskrævende frekvenser.  

Radiomodulet er forberedt til at kunne indgå i et Kamstrup radionetværk, hvor de aflæste data automatisk 
overføres til systemsoftware via netværkskomponenterne RF Router og RF Concentrator.  

Radiomodulet har 2 ekstra indgange. Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af 
pulsindgangene. 

 

10.2.8 M-Bus med alternative registre + pulsindgange (67-00-27)  
M-Bus modulet forsynes over M-Bus nettet, således at det er uafhængigt af målerens egen forsyning. To-vejs 
kommunikation mellem M-Bus og energimåler sker over optokoblere, hvilket giver galvanisk adskillelse mellem  
M-Bus og måler. Modulet understøtter både primær, sekundær og enhanced sekundær adressering. 

M-Bus modulet har 2 ekstra indgange. Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af 
pulsindgangene. 

 
10.2.9 M-Bus modul med MC-III datapakke + pulsindgange (67-00-29) 
M-Bus modul 670029 indeholder samme datapakke som M-Bus modul 6604 til MC III/66-C og modul 660S til 
MCC/MC 401. 
Det kan anvendes i MC 601 uden at installere kompatibilitetsmodul 6706.  
F.eks. kan modulet anvendes sammen med den gamle M-Bus master med display, gamle regulatorer og gamle 
aflæsningssystemer, som ikke understøtter de nyere M-Bus moduler. 
For at fungere korrekt i en MC601, kræves minimum programversion D1, frigivet april 2011. 
Ordrenummer: 670029 
Modulnummer: 5550-1125 
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10.2.10 Wireless M-Bus + 2 pulsindgange (67-00-30)  
Radiomodulet er designet til at indgå i Kamstrups håndholdte Wireless M-Bus Reader systemer, der opererer 
i det licensfrie frekvensbånd i 868 MHz området.  

Modulet overholder C-mode specifikationerne i prEN13757-4 og kan dermed indgå i andre systemer, der benytter 
Wireless M-Bus, C-mode kommunikation. 

Radiomodulet leveres med intern antenne og ekstern antennetilslutning, samt 2 pulsindgange (VA + VB) 
Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af pulsindgangene. 
 

 
 

10.2.11  ZigBee + 2 pulsindgange (67-00-60)  
ZigBee modulet monteres direkte i måleren og forsynes via målerens forsyning. Modulet opererer i 2,4GHz 
området og er ZigBee Smart Energy certificeret. Certificeringen sikrer at måleren kan indgå i andre ZigBee netværk 
hvor der eksempelvis skal aflæses flere målertyper fra forskellige målerleverandører. 

Modulet anvender intern antenne for at kunne tilbyde en kompakt løsning. 

Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af pulsindgangene. 
 

 
 
10.2.12 Metasys N2 (RS485) + 2 pulsindgange (VA, VB) (67-00-62) 
N2 modulet anvendes til dataoverførsel fra MULTICAL® varme- og kølemålere til en N2 Master i et Johnson 
Controls system. N2 modulet overfører akkumuleret energi og volumen, aktuelle temperaturer, flow og effekt fra 
varme- eller kølemålere til en N2 Master. N2 Open fra Johnson Controls er en udbredt og etableret feltbusprotokol, 
som anvendes inden for bygningsautomatisering. N2 modulet til MULTICAL® sikrer enkel integration fra 
Kamstrups varme- og kølemålere til systemer baseret på N2 Open. Addresseområdet er 1-255 bestemt af de 
sidste tre cifre I målerens kundenummer. 

Yderligere detaljer om Metasys N2 modulet fremgår af datablad 5810-925, GB-version. 
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67-00-0A: Intern antenne 

67-00-0B: Ekstern antennetilslutning 

NB! Kræver topmodul 
        type 67-06 

NB! Kræver topmodul 
        type 67-06 

10.2.13  M-Bus + pulsindgange (67-00-04/08) 

M-Bus modulet forsynes over M-Bus nettet, således at det er uafhængigt af målerens egen forsyning. To-vejs 
kommunikation mellem M-Bus og energimåler sker over optokoblere, hvilket giver galvanisk adskillelse mellem 
M-Bus og måler. Modulet understøtter kun primæradressering. 

M-Bus modulet har 2 ekstra indgange. Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af 
pulsindgangene. 

 

10.2.14  Radio + pulsindgange (67-00-0A/0B)  

Radiomodulet leveres som standard til at operere i et licensfrit frekvensbånd, men kan også leveres til andre 
licenskrævende frekvenser.  

Radiomodulet er forberedt til at kunne indgå i et Kamstrup radionetværk, hvor de aflæste data automatisk 
overføres til systemsoftware via netværkskomponenterne RF Router og RF Concentrator.  

Radiomodulet har 2 ekstra indgange. Se afsnit 7.3 Pulsindgangene VA og VB med hensyn til funktionen af 
pulsindgangene. 
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10.3  Efterinstallation af moduler 

Både topmoduler og bundmoduler til MULTICAL® 601 leveres også separat til efterinstallation. Modulerne leveres 
færdigt konfigurede og klar til isætning. Nogle af modulerne har imidlertid behov for individuel konfigurering efter 
installationen og dette kan udføres med METERTOOL. 

 

Topmodul            Mulig konfigurering efter installation 

RTC (Real Time Clock)  1  Indstilling af ur. 

RTC + ΔEnergiberegning + timedatalogger 2  Indstilling af ur. 

RTC + PQ eller Δt-begrænser + timedatalogger 3  

Indstilling af ur. 
Justering af forstærkning, hysterese og evt. flow cut-off skal 
foretages under indkøring. Alle parametre og grænser kan 
ændres via METERTOOL. 

RTC + dataudgang + timedatalogger 5  Indstilling af ur. 

RTC + 66-C kompatibilitet  + pulsudgange (CE og CV) 6  Indstilling af ur. 
Telefonnumre for DTMF-modem sættes op via METERTOOL. 

RTC + M-Bus 7  

Indstilling af ur. 
Primær og sekundær M-Bus adresser kan ændres via 
METERTOOL eller via M-Bus. Valg af månedslogger data i 
stedet for årsloggerdata kan desuden vælges via M-Bus. 

RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + timedatalogger 8  Indstilling af ur. Konfigurering af pulsudgange. (Leveres 
konfigureret efter kundeønske) 

RTC + ΔVolumen + timedatalogger 9  Indstilling af ur. 

RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + timedatalogger + 
scheduler 

A  Indstilling af ur. 
Konfigurering af pulsudgange. 

RTC + 2 pulsudgange for  CE og CV + prog. datalogger B  Indstilling af ur. 
Konfigurering af pulsudgange. 

    

Bundmodul                

Data + pulsindgange 10  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 

M-Bus + pulsindgange  20  

Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 
Primær og sekundær M-Bus adresser kan ændres via 
METERTOOL eller via M-Bus. Valg af månedslogger data i 
stedet for årsloggerdata kan desuden vælges via M-Bus. 

RadioRouter + pulsindgange 21  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 

Prog. datalogger + RTC + 4…20 mA indgange + 
pulsindgange 

22  Indstilling af ur. 
Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 

0/4…20 mA udgange 23  
Konfigdata skal programmeres til regneværk via METERTOOL 
ved eftermontage. Desuden kan alle parametre ændres via 
METERTOOL. 

LonWorks, FTT-10A + pulsindgange    24  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. Alle andre 
konfigureringer foretages via LonWorks. 

Radio + pulsindgange  (intern antenne) 25  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 

Radio + pulsindgange  (ekstern antennetilslutning) 26  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 

M-Bus med alternative registre + pulsindgange 
27/
29  

Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 
Primær og sekundær M-Bus adresser kan ændres via 
METERTOOL eller via M-Bus. Valg af månedslogger data i 
stedet for årsloggerdata kan desuden vælges via M-Bus. 

Wirelees M-Bus   30  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 

ZigBee 2,4 GHz int. ant. + pulsindgange 60  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 

Metasys N2 (RS485) + pulsindgange (VA, VB) 62  Pulsværdi for VA og VB ændres via METERTOOL. 
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11 Datakommunikation 

11.1  MULTICAL® 601 Data Protokol 
 

Datakommunikationen internt i MULTICAL® 601 er opbygget med Kamstrup Meter Protocol (KMP) der dels giver en 
hurtig og fleksibel aflæsningsstruktur og dels opfylder de fremtidige krav til datapålidelighed. 

KMP-protokollen er fælles for alle Kamstrups forbrugsmålere, lanceret i 2006 og derefter. Protokollen benyttes på 
det optiske øje og via stikben til bundmodulet. Bundmoduler med f.eks. M-Bus interface anvender således KMP-
protokollen internt og M-Bus protokollen eksternt. 

KMP-Protokollen er opbygget til håndtering af punkt til punkt kommunikation i et master/slave  system (evt. bus 
system) og anvendes til dataaflæsning Kamstrup energimålere. 

Software- og parameterbeskyttelse 
Målerens software er implementeret i ROM og kan derefter ikke ændret, hverken bevidst eller fejlagtigt. 
De legale parametre kan ikke ændres via datakommunikationen, uden først at bryde den legale plombe og 
kortslutte ”totalprogrammeringslåsen”. 
 
Softwarekonformitet 
Software checksum, baseret på CRC16, er tilgængelig via datakommunikation og på displayet. 
 
Fuldstændighed og ægthed af data 
Alle dataparametre indeholder type, måleenhed, skaleringsfaktor og CRC16 checksum. 
Hver produceret måler indeholder et unikt identifikationsnummer. 
 
 
I kommunikationen mellem master og slave benyttes der to forskellige formater. Enten et dataframeformat eller 
en applikationsacknowlegde. 

 

• Request fra master til slave sker altid med en dataframe.  

• Response fra slaven kan enten ske med en dataframe eller en applikationsacknowlegde. 

 

Dataframen er baseret på OSI modellen, hvor det fysiske lag, data link laget og applikationslaget anvendes.  

 

Antal bytes i hvert felt 1 1 1 0-? 2 1 

Feltbetegnelse Start byte Destinations-
adresse 

CID Data CRC Stop byte 

  Applikationslag   

 Data link lag  

OSI – lag 

Fysisk lag 

 

Protokollen er baseret på half duplex seriel asynkron kommunikation med opsætningen: 8 databit, ingen paritet 
og 2 stopbit. Data bit rate er 1200 eller 2400 baud. Der anvendes CRC16 i både request og response. 

Data overføres byte for byte i et binært dataformat, hvor de 8 databit således repræsenterer en byte data.  

”Byte Stuffing” anvendes til at udvide data værdiområdet.  
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11.1.1 MULTICAL® 601 Register ID’s 

ID  Register Beskrivelse 
1003  DATE Aktuel dato (YYMMDD) 

60  E1 Energiregister 1: Varmeenergi 
94  E2 Energiregister 2: Kontrolenergi 
63  E3 Energiregister 3: Køleenergi 
61  E4 Energiregister 4: Fremløbsenergi 
62  E5 Energiregister 5: Returløbsenergi 
95  E6 Energiregister 6: Tappevandsenergi 
96  E7 Energiregister 7: Varmenergi Y 
97  E8 Energiregister 8: [m3 x T1] 

110  E9 Energiregister 9: [m3 x T2] 
64  TA2 Tarifregister 2 
65  TA3 Tarifregister 3 
68  V1 Volumenregister V1 
69  V2 Volumenregister V2 
84  VA Input register VA 
85  VB Input register VB 
72  M1 Masse register V1 
73  M2 Masseregister V2 

1004  HR Drifttimetæller 
113  INFOEVENT Info-eventtæller 

1002  CLOCK Aktuelt klokkeslæt (hhmmss) 
99  INFO Infokode register, aktuelt 
86  T1 Aktuel fremløbstemeratur 
87  T2 Aktuel returløbstemeratur 
88  T3 Aktuel temperatur T3 

122  T4 Aktuel temperatur T4 
89  T1-T2 Aktuel temperaturdifferens 
91  P1 Tryk i fremløb 
92  P2 Tryk i returløb 
74  FLOW1 Aktuelt flow i fremløb 
75  FLOW2 Aktuelt flow i returløb 
80  EFFEKT1 Aktuel effekt beregnet på baggrund af V1-T1-T2. 

123  MAX FLOW1DATE/ÅR Dato for max. i indeværende år 
124  MAX FLOW1/ÅR Max. værdi i indeværende år 
125  MIN FLOW1DATE/ÅR Dato for min. i indeværende år 
126  MIN FLOW1/ÅR Min. værdi i indeværende år 
127  MAX EFFEKT1DATE/ÅR Dato for max. i indeværende år 
128  MAX EFFEKT1/ÅR Max. værdi i indeværende år 
129  MIN EFFEKT1DATE/ÅR Dato for min. i indeværende år 
130  MIN EFFEKT1/ÅR Min. værdi i indeværende år 
138  MAX FLOW1DATE/MÅNED Dato for max. i indeværende måned 
139  MAX FLOW1/MÅNED Max. værdi i indeværende måned 
140  MIN FLOW1DATE/MÅNED Dato for min. i indeværende måned 
141  MIN FLOW1/MÅNED Min. værdi i indeværende måned  
142  MAX EFFEKT1DATE/MÅNED Dato for max. i indeværende måned 
143  MAX EFFEKT1/MÅNED Max. værdi i indeværende måned 
144  MIN EFFEKT1DATE/MÅNED Dato for min. i indeværende måned 
145  MIN EFFEKT1/MÅNED Min. værdi i indeværende måned 
146  AVR T1/ÅR År til dato gennemsnit for T1 
147  AVR T2/ÅR År til dato gennemsnit for T2 
149  AVR T1/MÅNED Måned til dato gennemsnit for T1 
150  AVR T2/MÅNED Måned til dato gennemsnit for T2 
66  TL2 Tarifgrænse 2 
67  TL3 Tarifgrænse 3 
98  XDAY Skæringsdato (aflæsedato) 

152  PROG NO Program nr. ABCCCCCC 
153  CONFIG NO 1 Config nr. DDDEE 
168  CONFIG NO 2 Config. nr. FFGGMN 

1001  SERIE NO Serie nr. (unikt nummer for hver måler) 
112  METER NO 2 Kundenummer (8 mest betydende cifre) 

1010  METER NO 1 Kundenummer (8 mindst betydende cifre) 
114  METER NO VA Målernr. for VA 
104  METER NO VB Målernr. for VB 

1005  METER TYPE Software edition 
154  CHECK SUM 1 Software Check-sum  
155  HIGH RES Højopløseligt energiregister til testformål 
157  TOPMODUL ID ID nummer for topmodul  
158  BOTMODUL ID ID nummer for bundmodul 
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11.1.2 Åben dataprotokol 

Firmaer der ønsker at udvikle  deres egen kommunikationsdriver til KMP protokollen, kan rekvirere et 
demonstrationsprogram med ”åben sourcekode” i C# (.net baseret) samt en detaljeret protokolbeskrivelse 
(engelsksproget). 

 
 

11.2  MULTICAL® 66-CDE kompatible data 
Som beskrevet ovenfor, anvender MULTICAL® 601 en dataprotokol der er væsentlig forskellig fra de datastrenge 
der kan aflæses fra MULTICAL® 66-CDE. 

Når topmodul type 67-06 placeres i MULTICAL® 601, vil det dog være muligt at anvende en række af de hidtil 
anvendte moduler fra MULTICAL® 66-CDE, som vist nedenfor. 

 

MULTICAL 601®               Type  67- �  �  � �  �  �  �  �  � � 
                Topmodul                         
RTC + 66-C kompatibilitet  + Pulsudgange (CE og CV)   6             
                 

 

MULTICAL 601®               Type  67- �  �  � �  �  �  �  �  � � 
                Bundmodul                            
                                                M-Bus + pulsindgange  04           

M-Bus + pulsindgange  08           

Radio + pulsindgange  (intern antenne)  0A           

Radio + pulsindgange  (ekstern antennetilslutning) 

K
ræ

ve
r 

to
pm

od
ul

 
67

-x
6 

 0B           

                 

Topmodul type 67-06 placeret i MULTICAL® 601 muliggør følgende datastrenge via tilslutningsbunden: 

/#1, /#2, /#3, /#5, /#B, /#C, /#E, /#K, /#N 

 

I datastrenge  /#2 indsættes dog 0000000 i stedet for DDEFFGG, da konfigurationsnummeret ikke er entydigt 
mellem MULTICAL® 601 og MULTICAL® 66-CDE. 

 

 

 

66-CDE ⇒ MC 601 Optisk dataaflæsning i henhold til EN 61107/IEC 1107 understøttes ikke af MULTICAL® 601 
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11.3  MC 601 Kommunikationsveje 
 

Fysisk er der implementeret mulighed for at kommunikerer direkte som vist nedenfor. Via destinationsadresser 
kan datakommunikationen routes internt mellem moduler og regneværk. 
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12  Kalibrering og verifikation 
 

12.1  Højopløselig energivisning 
Hvis der under test og verifikation af måleren er behov for høj opløsning af energivisningen, kan det initialiseret 
på følgende måde: 

- Løft regneværkstoppen fra tilslutningsbunden og vent til displayet slukker 

- Tryk på begge trykknapper samtidigt mens regneværkstoppen igen placeres i tilslutningsbunden og hold 
begge trykknapper nede indtil display bliver aktivt 

- Displayet viser nu energi med 0,1 [Wh] opløsning indtil en af trykknapperne aktiveres 

 

 

 

 

 
Det viste displayeksempel med 345,4 [Wh] svarer til den energi der opsummeres ved fremløb = 43,00°C og 
returløb = 40,00°C  samt et returvolumen på 0,1 m3. 
 
Den højopløselige energivisning har enheden Wh ved en volumenopløsning på 0,01 m³  
(qp 1,5 m³/h). Ved større målere skal den viste energi multipliceres med 10 eller 100. 
 

  m3 Wh 
0,001 x 0,1 
0,01 x 1 
0,1 x 10 
1 x 100 

 
 
Den højopløselige energi kan anvendes for både varmeenergi (E1) og for køleenergi (E3). 
 
NB: Timetæller og infoeventcounter nulstilles altid når HighRes fremkaldes med tryk på begge knapper i 
forbindelse med reset. 
 

12.1.1 Dataaflæsning af højopløselig energi 

Registret ”HighRes” kan dataaflæses med ID = 155. 
 
Ved dataaflæsning fremkommer måleenhed og værdi korrekt uanset målerstørrelsen. 
 
 

12.2  Pulse interface 
Ved test og verifikation af MULTICAL® 601, hvor der kræves højopløselige energipulser, kan der 
anvendes en verifikations adapter type 66-99-275, der kan placeres i bundmodulområdet. 

Pulsinterface henter serielle data fra MULTICAL® 601 hvert 7. sek. og konverterer disse højopløselige 
data til højopløselige energipulser, med samme opløsning som det højopløselige register på displayet 
har (se afsnit 12.1) 
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Pulsinterface skal spændingsforsynes på klemme 97-98 fra en ekstern forsyning med 5…30 VDC og 
strømforbruget er max. 5 mA. 

De højopløselige energipulser udsendes som et open collector signal på klemme 13-12, mens en intern 
pull-up modstand på 10 kOhm kan tilsluttes den eksterne plusforsyning via klemme 13A. 

 

12.2.1 Målertyper 

 

Pulsinterface type 5550-888 kan anvendes ved verifikation af nedenstående 4 varianter af MULTICAL® 
601, hvis der anvendes den korrekte type tilslutningsprint samt at temperaturfølere/simulatorer og 
flowmåler/simulator tilsluttes korrekt. 

 

Målertype 67-A 67-B 67-C 67-D 

Tilslutningsprint 5550-492 5550-568 5550-492 5550-732 

Følertype Pt100, 2-Wire Pt500, 4- Wire Pt500, 2- Wire Pt500, 4- Wire 

Volumenindgang ULTRAFLOW® (11-9-10) eller Reed-kontakt (11-10) 24 V pulses (10B-11B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsinterface 5550-888 (til højre) med tilslutningsprint 5550-492 (til venstre) 
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12.2.2 Tekniske data 

Spændingsforsyning (97-98):  5…30 VDC 

Strømforbrug:    Max. 5 mA 

Volumensimulering:   Max. 128 Hz for CCC=1xx (ULTRAFLOW®) 

Max. 1 Hz for CCC=0xx (Reed-kontakt) 

HF-energiudgang (13-12):  Open collector, 5…30 VDC max. 15 mA 

Pulsfrekvens (13-12):   Max. 32 kHz som burst per integration 

Datainterval:    Ca. 7 sek. 

Time-out ved manglende data: Ca. 35 sek. 

12.3  Sand energiberegning 
Under test og verifikation sammenlignes varmemålerens energiberegning med den ”sande energi” som beregnes 
i henhold til formlen i EN 1434-1:2004 eller OIML R75:2002. 

PC-programmet METERTOOL fra Kamstrup indeholder en energiberegner der er velegnet til formålet: 

 

Den sande energi ved de oftest forekomne verifikationspunkter er angivet i tabellen nedenfor 

 

T1 [°C] T2 [°C] ΔΘ [K]  
Fremløb 

 [Wh/0,1 m3] 
Returløb 

 [Wh/0,1 m3] 
      42 40 2  230,11 230,29 

43 40 3  345,02 345,43 

53 50 3  343,62 344,11 

50 40 10  1146,70 1151,55 

70 50 20  2272,03 2295,86 

80 60 20  2261,08 2287,57 

160 40 120  12793,12 13988,44 

160 20 140  14900,00 16390,83 

175 20 155  16270,32 18204,78 
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13  METERTOOL for MULTICAL® 601 

13.1  Introduktion 
METERTOOL til MULTICAL®601 er opdelt i to separate programmer: 

”METERTOOL MULTICAL® 601” er et konfigurering- og verifikationsoftware, til omkonfigurering og 
test/verifikation af MULTICAL® 601 (ordre nr. 66-99-704). 

”LogView MULTICAL®601” til udlæsning af logger data, samt udførelse af interval logning. De udlæste data kan 
anvendes for analyse og diagnosticering af varmeinstallationen. Data kan præsenteres som tabel og grafik, 
tabeller kan direkte eksporteres til ”Windows Office Excell” ( ordre nr. 66-99-705). 

13.1.1 Systemkrav. 

METERTOOL/LogView kræver som minimum Windows XP SP3 eller højere samt Explorer 5.01. 

 

Minimum:  Pentium III eller tilsvarende   Anbefalet: Pentium 4 eller tilsvarende 

  256 MB RAM        512 MB RAM 

  1 GB HD        10 GB HD 

  Skærmopløsning 1024 X 768      

  USB samt Cd-rom drev       

  Printer installeret       

Der kræves administrator rettigheder på PC for at installere og benytte programmerne. Skal installeres på samme 
log-in, som skal benytte programmerne.  

13.1.2 Interface 

Følgende interface kan benyttes: 

Verifikationsudstyr   type 66-99-399 Verifikation af 67-C (2-W/Pt500) og total/delvis omkonfigurering 

Verifikationsudstyr   type 66-99-398 Verifikation af 67-B/D(4-W/Pt500) og total/delvis omkonfigurering 

Verifikationsudstyr   type 66-99-397 Verifikation af 67-A (2-W/Pt100) og total/delvis omkonfigurering 

Programmeringsbund  type S-7590-014 Total/delvis omkonfigurering 

Optisk øje USB   type 66-99-099 Delvis omkonfigurering 

Optisk øje Comport   type 66-99-102 Delvis omkonfigurering 

USB 3-leder   type 66-99-098 Delvis omkonfigurering via modul 

Ved anvendelse af udstyr med Kamstrup USB, skal USB driver installeres inden tilslutning. 

13.1.3 Installation 

Kontroller at systemkrav er overholdt. 

Luk andre åbne programmer, før installation påbegyndes. 

Indsæt Cd’en i drevet og følg programmets anvisninger gennem installationen. 

 

Når installationen er gennemført, vil ikonet ”METERTOOL MULTICAL®601” og/eller ”LogView MULTICAL®601” 
fremkomme i ”start” menuen samt som genvej på skrivebordet. Dobbeltklik på genvej eller ikon for at starte det 
ønskede program. 
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13.2  METERTOOL MULTICAL® 601 

13.2.1 Generel 

Det er vigtigt at være fortrolig med regneværkets funktioner, før programmering påbegyndes. 

Der er to mulige programmeringsformer ”Delvis programmering” og ”Total programmering”. 

Ved ”Delvis programmering” er det ikke muligt at ændre på kodning der har betydning for energiberegningen, 
eks. Typenummer og Programnummer. 

Ved ”Total programmering” er  det muligt også at ændre de øvrige værdier. Programmering kan kun udføres hvis 
den interne programmeringslås er sluttet (kortslutningspen 66-99-278).  

Det er ikke muligt at ændre Serienummer, da dette er et unikt nummer tildelt måleren under produktionen. 

”V2(CCC)”, ”T1”, ”T2” og ”Max T1 for cooling” kan være spærret, afhængigt at den aktuelle målertype. 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmet er selvforklarende på de fleste kodningsnumre (se tekst i ”combo-bokse”), yderligere informationer 
forefindes i de respektive afsnit i denne tekniske beskrivelse. 

13.2.2 File 

Menuen ”File” indeholder printeropsætning samt mulighed for udskrift af ny målerlabel eller testcertifikat. 

Exit   Afslut METERTOOL 

Certificate  Igangsætter udskrivning af testcertifikat. 

Print Label  Igangsætter udskrivning af målerlabel. 

Select Label Printer Printer opsætning. 

13.2.3 Utility  

Menuen ”Utility” indeholder følgende punkter for konfigurering og test: 

Configuration Oversigtsbillede der anvendes ved læsning og programmering (se eksempel øverst på siden). 

Preset VA/VB Anvendes til preset af registerværdierne for de 2 ekstra pulsindgange for vand- og elmålere. 

Time/Date Overførsel af dato og klokkeslæt til MULTICAL®601 regneværk og topmodul. 

Info code setup Anvendes til at fra-/tilkoble datakommunikationen mellem MULTICAL® 601 og 
ULTRAFLOW®54. 

Reset Normal reset, nulstilling af datalogger og total reset. 

Meter Type  Aflæser målerens type , software revision og CRC checksum. 

Verifikation  Se separat afsnit 13.3 Verifikation.  
 

 

Delvis/Total 

programmering 
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”Info code setup” anvendes til at fra-/tilkoble datakommunikationen mellem MULTICAL® 601 og ULTRAFLOW®  

14/54. ”Info code setup” udføres via Optisk læsehoved uden at bryde verifikationsplomberingen på måleren. 

MULTICAL® 601 kan kommunikere med ULTRAFLOW®54 for at få fejlmeldinger fra flowmåleren. Denne 
kommunikation understøttes kun ved direkte tilkobling mellem MULTICAL® 601 og ULTRAFLOW® 54 (ikke via Pulse 
Transmitter). Ved tilkobling via Pulse Transmitter, eller hvis der benyttes ULTRAFLOW® 65, skal kommunikationen 
frakobles, ellers vil MULTICAL® 601 fremkomme med Infokode for manglende kommunikation.   

Ved MULTICAL® 601 og ULTRAFLOW® 14 (Kølemåler) understøttes fortsat kommunikation hvis der benyttes Pulse 
Transmitter 66-99-618. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter udlæsning af den aktuelle ”Info code setup” (Get), er der mulighed for nedenstående kombinationer: 

”1. Heat/Cooling: V1 and V2 no UFX4 info”:  

Frakobler kommunikation mellem MULTICAL® 601 og ULTRAFLOW®. 

”2. Heat/Cooling: V1 UFX4 info and V2 no UFX4 info”:  

Kommunikation kun mellem MULTICAL® 601 og V1-ULTRAFLOW®. 

”3. Heat/Cooling: V1 UFX4 info and V2 UFX4 info”:  

Kommunikation mellem MULTICAL® 601 og begge ULTRAFLOW® (V1og V2). 

”4. Volume/Water: V1 and V2 no UFX4 info”:  

Frakobler kommunikation mellem MULTICAL® 601 og ULTRAFLOW®. 

”5. Volume/Water: V1 UFX4 info and V2 no UFX4 info”:  

Kommunikation kun mellem MULTICAL® 601 og V1-ULTRAFLOW®. 

”6. Volume/Water: V1 UFX4 info and V2 UFX4 info”:  

Kommunikation mellem MULTICAL® 601 og begge ULTRAFLOW® (V1og V2). 

 

Efter valgt ”Info code setup” aktiveres ”Set” og ændringen sendes til måleren. Efter programmering skal der 
udføres et reset af måleren. Reset kan udføres via ”Normal reset” i ”Reset funktionen” i ”Utility”, ved at gøre 
måleren spændingsløs, eller ved at afmontere regneværkstoppen indtil displayet bliver blank. 
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13.2.4 Settings 

Comport     Opsætning af comport for interface til regneværk/udstyr. 

Verification unit settings Indlæsning og vedligeholdelse af verifikationsdata for tilsluttet verifikationsudstyr. 
Se separat afsnit 13.3 Verifikation med METERTOOL MULTICAL®601. 

Verification unit calibration  Benyttes til at skifte mellem temperatursetpunkter under kalibrering.   

 

13.2.5 Top moduler 

Menuen ” Top moduler” indeholder identifikation samt konfigurering af det i MULTICAL® monterede topmodul. 

Topmoduler samt mulige konfigureringer er beskrevet i afsnit 10.1 Topmoduler. 

NB! Topmodul nr. 67-01 kan ikke identificeres, da dette modul ikke indeholder en identifikation som er læsbar fra 
MULTICAL®601. 

13.2.6 Bund moduler 

Menuen “Bottom modules” anvendes til konfigurering af bundmoduldata. Se afsnit 10.2 Bundmoduler. 

13.2.7 Backup 

Benyttes til at eksportere/importere en backup af gemte verifikationsdata. 

13.2.8 Windows 

Funktionen gør det muligt at skifte mellem de i programmet åbne dialogbokse. 

13.2.9 Help 

Output Åbner for kommunikationslog, benyttes i forbindelse med fejlsøgning i programmet. 

Contact Mail adresse for registrering som METERTOOL bruger, samt henvendelse omhandlende METERTOOL 
relaterede emner. 

About Indeholder programnumre og revisioner for de forskellige komponenter i den installerede version.      
I forbindelse med fejlmelding af METERTOOL software bedes screen dump af ”About” indsendt per 
e-maile. 

13.2.10 Anvendelse 
Dobbeltklik på genvej eller ikon for at starte programmet. 

Aktiver ”Configuration” i ”Utility”  for at påbegynde målerkonfigurering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuværende konfigurering indlæses ved 
at aktivere ”Read meter”. 

 

De påkrævede kodningsændringer 
gennemføres og ”Program” aktiveres 
for at gennemføre ændringerne i 
måleren. 

 

NB! Husk opsætning af comport første 
gang programmet benyttes. 
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13.3  Verifikation med METERTOOL MULTICAL® 601 

13.3.1 Generelt 

For at kunne udføre en verifikation af MULTICAL® 601 kræves verifikationsudstyr samt indlæsning af 
verifikationsdata i METERTOOL programmet. 

13.3.2 Verifikationsudstyr 

Verifikationsudstyr, f.eks. type 66-99-399 anvendes til verifikation af regneværket MULTICAL®601. Verifikationen 
omfatter Energiverifikation af ”E1” og ”E3”, test af volumenindgangene ”V1”, ”V2”, ”VA” og ”VB” samt test af 
temperaturindgang ”T3”.  

Der simuleres forskellige temperaturer for de to følerindgange, ”T1” og ”T2”, som sammen med 
volumensimuleringen danner grundlag for verifikationen af energiberegningen. 

Udstyret er primært konstrueret til brug for laboratorier, som tester og verificerer varmeenergimålere, men kan 
også bruges til at udføre funktionstest af måleren. 

Computerprogrammet ”METERTOOL MULTICAL® 601” type 66-99-704 anvendes til både konfiguration, test og 
verifikation. 

Verifikationsudstyret til MULTICAL®601 leveres med USB interface (type 66-99-098) samt tilhørende driver 
software. Dette interface opretter under installationen en ”Virtuel comport” som på computeren figurerer som en 
valgbar comport inde i METERTOOL MULTICAL® 601 softwaren. Da denne ”Virtuelle comport” kun eksisterer når 
udstyret er tilsluttet, skal verifikationsudstyret altid tilsluttes computeren før ”METERTOOL MULTICAL®601” 
programmet startes. 

Ydermere kræver verifikationsudstyret netforsyning via den medfølgende netadapter. 

Verifikation omfatter ikke temperaturfølerne og flowdelen(e). 

Verifikationsudstyret leveres i 3 forskellige typer, afhængig af hvilken MULTICAL®601 type, der anvendes samt de 
temperaturpunkter, der skal testes. 

66-99-397 
Standard (EN1434/MID) 
Type 67-A (2-wire Pt100) 

T1 [°C] 
160 
80 
43 

T2 [°C] 
20 
60 
40 

T3 [°C] 
5 
 
 

66-99-398  
Standard (EN1434/MID) 
Type 67-B/D (4-wire 
Pt500) 

T1 [°C] 
160 
80 
43 

T2 [°C] 
20 
60 
40 

T3 [°C] 
- 
 

66-99-399  
Standard (EN1434/MID) 
Type 67-C (2-wire Pt500) 

T1 [°C] 
160 
80 
43 

T2 [°C] 
20 
60 
40 

T3 [°C] 
5 
 
 

 

For andre udstyrsvarianter (typer eller temperaturpunkter) kontakt Kamstrup A/S. 
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13.3.3 Funktion 

Verifikationsudstyr, f.eks. type 66-99-399 er monteret i en standard MULTICAL® bund og indeholder batteri, 
verifikationsprint med tilslutningsterminaler, mikroprocessor, styrerelæer og præcisionsmodstande. 

Regneværkstoppen kan helt enkelt monteres på denne bund i stedet for regneværksbunden. 

Under testen forsynes regneværket fra batteriet. Verifikationsprintet forsynes via den medfølgende eksterne 
netadapter med 12 VDC. Mikroprocessoren simulerer volumen baseret på pulsfrekvens og det antal pulser pr. 
testpunkt, som er valgt i computerprogrammet. Temperatursimuleringen opnås ved hjælp af faste 
præcisionsmodstande, som ændres automatisk via relæer, styret af mikroprocessoren. 

Efter testen aflæser computeren alle registre i regneværket og sammenligner værdierne med de beregnede 
værdier. 

Kalibreringsresultatet i procent for  hvert testpunkt, kan lagres i computeren under serienummeret på den testede 
MULTICAL®601, og kan efterfølgende udskrives på et testcertifikat. 

 

13.3.4 Verifikationsdata 

Første gang METERTOOL og verifikationsudstyret tages i brug, skal en række kalibreringsdata indføres i menuen 
”Verification” under ”Settings” i METERTOOL programmet. Kalibreringsdata er indeholdt elektronisk i 
verifikationsudstyret (medsendes også verifikationsudstyret som papirscertifikat). For at overføre 
kalibreringsdata fra udstyret til programmet, vælges ”Verification” i menuen ”Settings” og ”Read” aktiveres. 
Kalibreringsdata bliver nu overført og gemt i METERTOOL programmet. 

 

Udstyrets kalibreringsdata og program-verifikationsdata sammenlignes hver gang et verifikationsudstyr tilsluttes, 
for at sikre at verifikationsdata bliver opdateret, hvis kalibreringsdata i udstyret er blevet ændret. Dette kan som 
eksempel være foretaget som følge af rekalibrering af verifikationsudstyret. Vedligeholdelse af kalibreringsdata i 
verifikationsudstyret foretages ved at ændre verifikationsdata i METERTOOL programmet og skrive (”Write”) disse 
nye data til udstyret. For at sikre utilsigtet ændring af kalibreringsdata er denne skrivning beskyttet af et 
password, som kan oplyses af Kamstrup A/S. 

Kalibreringsdata indeholder både testpunkter, tilladelig fejl (Permissible error), usikkerhed (Uncertainty), 
rumtemperatur (fast værdi) og antal Integrationer pr. test 

Efter indlæsning af Verifikationsdata udregner programmet automatisk den sande k-faktor, i henhold til formlen i 
EN 1434 og OIML R75:2002.  
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13.3.5 Verifikation 

Verifikations program menuen åbnes ved at aktivere ”Verification” i menuen ”Utillity”. 

  

Aktiver ”Start verification” for at påbegynde test/verifikationen. 

Når testen er fuldført, bliver resultatet vist på skærmen. Hvis resultatet kan godkendes, klik på ”Save”, hvorved 
resultatet bliver gemt i databasen under regneværkets serienummer. Der kan gemmes flere resultater for samme 
serienummer, uden at tidligere resultater overskrives.  

13.3.6 Certificate 

Hvis der ønskes udskrevet et certifikat på gemte resultater, vælges ”Certificate” i menuel ”File”. Herefter kan 
test/verifikation resultatet søges efter serienummer og certifikat kan udskrives. 
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13.4  LogView MULTICAL®601 
13.4.1 Introduktion og installation 

Angående ”Introduktion”, ”Interface” samt ”Installation” se afsnit 13.1 Introduktion METERTOOL. 

13.4.2 Generelt 

”LogView MULTICAL®601” anvendes til udlæsning af logger data fra MULTICAL®601 regneværk og topmoduler 
(f.eks. Timedata), samt udførelse af interval logning. De udlæste data kan anvendes for analyse og 
diagnosticering af varmeinstallationen. Data kan præsenteres som tabel og grafik, tabeller kan direkte 
eksporteres til ”Windows Office Excell” ( ordre nr. 66-99-705). 

For tilgængelige loggerdata se afsnit 6.10 Dataloggere. 

13.4.3 ”File” 

Settings Opsætning af comport for interface til regneværk/udstyr.       
  NB! Husk at USB interface skal tilsluttes inden opstart af LogView programmet. 

Exit  Afslut LogView 

13.4.4 ”Log” 

Vælg den data funktion som ønskes udført. 

Interval Data gør det muligt at udføre interval udlæsning af  de aktuelle tællerstande i MULTICAL®601, med valgfri 
interval fra 1 – 1440 minutter samt valgfri antal gentagelser af aflæsningen fra 1 – 9999 gange.  

Ved ønske om udlæsning af ”aktuel” tællerstande vælges interval til 1 og gentagelse til 1. Herved opnås én ”her 
og nu” udlæsning. 

Daily Data, Monthly Data og Yearly Data gør udlæsning muligt af de i MULTICAL®601 loggede data, med valgbar 
data periode og værdier. 

Info Data gør det muligt at udlæse de seneste 50 info hændelser på 
MULTICAL®601, udlæsningen sker med dato og infokode for info hændelsen. 

13.4.5 ”Top Module Log” 

Denne funktion gør det muligt at udlæse logger data udført og lagret i et 
topmodul. I hoved sagen vil dette dreje sig om udlæsning af f.eks. ”Time 
Logger data”, for evt. øvrige muligheder se afsnit 10.1.1 Topmoduler. 

13.4.6 ”Bottom Module Log” 

Anvendes til udlæsning af loggerdata opsamlet i bundmoduler. 

13.4.7 ”Quick Figure” 

Quick Figure udlæser Energi registreret under verifikation, samt udregner det 
relaterede Quick tal. 

13.4.8 ”Window” 

Funktionen gør det muligt at skifte mellem de i programmet åbne dialogbokse. 

13.4.9 ”Help” 

Contact Mail adresse for registrering som LogView bruger, samt 
henvendelse omhandlende LogView  

 relaterede emner. 
About Indeholder programnumre og revisioner for de forskellige 

komponenter i den installerede version. 
I forbindelse med fejlmelding af LogView software bedes screen 
dump af ”About” indsendt pr.  
e-maile. 
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13.4.10 Anvendelse 

Dobbeltklik på genvej eller ikon for ”LogView MULTICAL®601” for at starte programmet og vælg den data funktion 
som ønskes udført.  

NB! Husk opsætning af comport første gang programmet benyttes.  

Som eksempel anvendes ”Daily Data”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter udlæsning bliver ikke valgte dataregistre gråtonet og kan ikke benyttes til videre  behandling/analyse. 
Ønskes alle data udlæst, aktiveres ”Select All”, hvorved alle værdier markeres. 

Efter udført aflæsning anmoder programmet automatisk om gemning (Save) af data, det anbefales at udlæsninger 
gemmes, således at data senere kan genåbnes for videre analyse eller dokumentation.  

Der kan nu vælges flere funktioner for de udlæste data. Via ”Calculation” kan der udføres enkelt beregninger og 
graf/tabel med værdierne fremkommer ved at aktivere ”Show Graph”. Hvis beregningsformer ønskes gemt for 
genanvendelse vælges ”Add to” og funktionen tilføjes i ”Calculated Registers”. 

For at udføre ny data udlæsning aktiveres ”Clear”, hvorefter ny periode og nye dataregistre kan vælges. 

 

 

 

Hvis ”Selected Registers” i ”Graphs” vælges, vises graf(-
er)/tabel med de markerede registre. 

Tabel kan eksporteres direkte til ”Windows Office Excell” 
eller printes. 

For at zoome ind aktiveres (+), for at zoome ud aktiveres 
(-) på akserne. 

Pilen (↑↓→←) på akserne benyttes til at manøvrere i graf 
området. 

 

 

 

Valg af data 
periode fra/til : 

Valg af ønskede 
dataregistre : 

Aktiver ”Start” 
for at hente de 
valgte data fra 
måleren : 

Beregning med 
aflæste værdier : 

Mulige / gemte 
beregninger :  

Graf/tabel af 
beregning  : 

Graf(-er)/tabel 
af data fra valgte 
registre: 
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14  Godkendelser 

14.1  Typegodkendelser  
 

MULTICAL® 601 er typegodkendt i Danmark på baggrund af  prEN 1434-4:2004 og OIML R75:2002. 

Afprøvningsrapporten, project A530123 er udført af DELTA og danner grundlag for typegodkendelser i en række 
lande, inkl. Danmark og Tyskland. 

Yderligere oplysninger om typegodkendelser og verifikation kan fås hos Kamstrup A/S. 

 

27.01 22.52 22.55
155 05.04 05.01PTBTS

EN 1434 - OIML R75:2002

PTB
 

14.2  CE-Mærkning  
 

MULTICAL® 601 er CE-mærket i overensstemmelse med følgende direktiver: 

 

EMC-direktivet 2004/108/EF 

LV-direktivet  2006/95/EF 

 

14.3  Måleinstrumentdirektivet 
 

MULTICAL® 601 kan leveres med CE-mærkning i henhold til MID (2004/22/EF), hvor certifikaterne har flg. numre: 

 

B-Modul: DK-0200-MI004-004 

D-Modul: DK-0200-MIQA-001 
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15  Fejlfinding 
MULTICAL® 601 er konstrueret med henblik på hurtig og enkel installation samt lang og pålidelig drift hos 
varmeforbrugeren. 

Skulle der imidlertid opstå et driftproblem med måleren, kan nedenstående skema anvendes i fejlsøgningen. 

Ved evt. reparation af måleren, kan det kun anbefales at udskifte dele som batteri, temperatursensorer og 
kommunikationsmoduler. Alternativt bør hele måleren udskiftes.   

Større reparationer kan kun foretages hos Kamstrup A/S. 

Før måleren indsendes til reparation eller kontrol, anbefales det at gennemgå nedenstående fejlmuligheder for at 
afdække den mulige årsag: 

 

Symptom Mulig årsag Forslag til korrektion 

Ingen funktion på displayet             
(blankt display) 

Spændingsforsyning mangler. 

 

Skift batteri eller kontrollér 
netforsyning. -Er der 3,6 VDC på 
klemme 60(+) og 61(-) ? 

Aflæs “info” på displayet.                      Check den fejl, som info-koden 
angiver. (Se afsnit 6.8) 

Hvis “info” = 000 ⇒ Check at flowretningen passer 
med pilen på flowdelen 

Ingen opsummering af energi (f.eks. 
MWh) og volumen (m3) 

Hvis “info” = 004, 008 eller 012 ⇒ Check temperatursensorerne. Ved 
defekter udskiftes følersættet. 

Opsummering af volumen (m3), men 
ikke af energi (f.eks. MWh) 

Frem- og returløbsfølerne er 
ombyttede, enten i installationen 
eller i tilslutningen 

Montér følerne korrekt. 

Ingen opsummering af volumen (m3) Ingen volumenpulser 

 

Check at flowretningen passer 
med pilen på flowdelen 

Check flowmålers tilslutning 

Forkert opsummering af volumen 
(m3) 

Fejlagtigt programmering Check om pulstal på flowdel 
passer med regneværk 

Forkert temperaturvisning Defekt temperaturføler 

Utilstrækkelig installation 

Udskift følerparret. 

Efterse installationen 

Lidt for lav temperaturvisning eller 
lidt for lav opsummering af energi 
(f.eks. MWh) 

Dårlig termisk følerkontakt 

Varmeafledning 

For korte følerlommer 

Placér følerne helt i bunden af 
følerlommerne 

Isolér følerlommer 

Udskift med længere lommer 
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16  Bortskaffelse 
Kamstrup A/S er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001, og som led i vores miljøpolitik anvender vi i videst 
muligt omfang materialer, der kan genvindes miljømæssigt korrekt. 

 

 

• Bortskaffelse 

Kamstrup A/S tilbyder, efter forudgående aftale, at modtage udtjente energimålere MULTICAL® 601 til 
miljømæssig, korrekt genvinding.  Ordningen er omkostningfri for kunden, der dog selv betaler for transport til 
Kamstrup A/S eller nærmeste godkendte bortskaffelsesordning.  

Målerne adskilles i nedenstående dele, som særskilt indsendes til godkendt genvinding. Batterierne må ikke 
udsættes for mekanisk stød, og batteriets tilledninger må ikke kunne kortslutte under transporten. 

 

Emne Materialeoplysning Anbefalet bortskaffelse 

Lithiumceller i MULTICAL® 601 Lithium og Thionylclorid  >UN 3090<    
D-celle: 4,9 g lithium 

Godkendt deponering af 
lithiumceller 

Printplader i MULTICAL®  601 

(LC-display fjernes) 

Kobberbelagt epoxylaminat, 
påloddede komponenter 

Printskrot for genvinding af 
metaller 

LC-display Glas og flydende krystaller Godkendt oparbejdning af     
LC-displays 

Kabler til flowdel og følere Kobber med silikonekappe  Kabelgenvinding 

Transparent topdæksel PC  Plastgenvinding 

Printkasse og tilslutningsbund  Noryl og ABS med TPE pakninger Plastgenvinding 

Andre plastdele, støbte PC + 20% glas Plastgenvinding 

Målerhus, ULTRAFLOW® > 84% Alphamessing/rødgods  

< 15% Alm. stål  (St 37) 

< 1% Rustfast stål  

Metalgenvinding 

Emballage Miljøpap Papgenbrug (Resy) 

Emballage Polystyren EPS genvinding 

 

Eventuelle spørgsmål ang. miljømæssige forhold bedes sendt  til: 
 

 

 

 

 

Kamstrup A/S 
Att.: Miljø- og kvalitetsafd. 

Fax.: +45 89 93 10 01 
info@kamstrup.dk 

 

Fra august 2005 er Kamstrups varmemålere mærket i henhold til EU-
direktivet 2002/96/EØF og standarden EN 50419. 

Formålet med mærkningen er at informere om at varmemåleren ikke må 
bortskaffes som almindeligt affald. 
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 Dansk Engelsk Tysk Russisk 

Teknisk beskrivelse 5512-300 5512-301 5512-387 5512-338 

Datablad 5810-489 5810-490 5810-491 5810-514 

Installations- og betjeningsvejledning 5512-298 5512-299 5512-302 5512-345 
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